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TOIMINTA 

 

 
Maksimi vesipuolen paine 16 bar 

Minimi sisääntulevan veden lämpötila 3 oC 

Maksimi sisääntulevan veden lämpötila 70 oC 

Minimi sisääntulevan ilman lämpötila 5 oC 

Maksimi sisääntulevan ilman lämpötila 43 oC 
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MITAT 

 
 

 

 

 

 

Malli A B C D E F G H 

019-029 825 500 550 260 180 25 675 180 

038-048 1050 550 600 315 240 30 900 240 

057-066 1250 620 670 315 240 30 1100 240 

083-111 1400 750 800 400 E325 30 1250 E325 
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ASENNUS 

- Siirrä laite asennuspaikalle pakkauksessa 
- Tarkasta että asennuspaikalla on riittävästi tilaa laitteen asennuk-

seen ja huoltoon, siirrettävä kattopaneeli huoltoa varten 
- Varmista sähkösyöttö ja putkitus 
- Varmista että kattorakenteet kestävät laitteen painon 
- Laitteet asennettava vaakatasoon jotta viemäröinti ja toiminta on 

normaalia 

 

VESIPUTKISTOJEN ASENNUS 

 

Tarkista putkien pituus ja halkaisija. Asenna putket varovasti käyttäen 
ruuviavainta. Yksikkö on varustettu sisäänrakennetulla kondenssivesial-
taalla jossa avoin liitäntä takaosassa. Putken pitää olla sisämitaltaan 
min. 16 mm. Kondenssivesiliitäntä ulkohalkaisijaltaan 19 mm. 

- Yhdistä kondenssivesiputki liitäntään 
- Tarkista että kondenssivesiputkiston kallistus on min. 2 mm/m kon-

denssivesiallasta kohti 
- Asenna vesilukko. Puhaltimen aiheuttama paine-ero estää ilman 

imemisen vesiputkistoon. 
- Yhdistä kondenssivesiputki sadevesiputkeen, ei viemäriin 
- Tarkasta kondenssivesiputkiston oikea asennus kaatamalla vettä 

kondenssivesialtaaseen. 

On suositeltavaa käyttää suojattuja sähköjohtoja, erikseen ohjauskaape-
leille ja syöttöjännitteelle, sähkömagneettisten häiriöiden vaikutuksen vä-
hentämiseksi. Käytä aina sähkötöissä sähköalan ammattilaista. Älä 
käytä laitetta, jos sähköjohto on vioittunut. 
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SÄHKÖKUVAT 
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SEINÄSÄÄDIN 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

1. ON-OFF – painike 
2. LED-signaali 
3. Huonelämpötila-anturi 
4. Kello 
5. Yksikkönumero 

(1-31 slave-yksikköä yh-
dellä 
master-seinäohjaimella) 

6. Toimintamuoto 

7. Ajan asetus 
8. Ajastin pois päältä tai päälle 

 
9. Vikakoodit 

01 – Huonelämpötila-anturi rikki 
02 – Kondenssivesijärjestelmässä vika 
03 – Patterin lämpötila-anturi rikki 
04 – Automaattinen käynnistys ei toimi 

10. Vikahälytys 
11. Puhallinnopeus (Auto-Low-Medium-High) 
12. Sleep-toiminnon ilmaus 
13. Ilmavirran suunnan ilmaisu 
14. Ryhmäkäytön yhteysilmaisu 

15. Ryhmäkäytön tarkistus 
16. Toimintamuodon valintapainike 

Auto-Jäähdytys-Kuivaus-Puhallin-Lämmitys 

17. Huonelämpötila 
18. Asetettu lämpötila 
19. Puhallinnopeuden valintapainike 

(Auto-Low-Medium-High) 
20. Sleep-toiminnon valintapainike  

(Mikäli seinäohjain on master, paina paini-
ketta 3 sekunttia, tällöin yhteysmerkki nro 
17 syttyy, voit valita Time Up/Down painik-
keilla slave-yksikön numeron 1-31, tai 
kaikki, valinta kuitataan Enter-painik-
keella) 

21. Ajastin ON tai OFF 
22. Kello – paina kerran ja Valitse aika Time-

painikkeista 
23. Enter 
24. Time – kellon ajan tai ajastusaikojen valin-

taan 
25. Swing – ilmavirran suuntaus 
26. Temp. lämpötilan valinta 1 oC joka painal-

luksella  (alue 16 – 30 oC) 
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MASTER SLAVE-ASETUKSET SEINÄSÄÄDINTÄ KÄYTETTÄESSÄ 

 

1. Avaa seinäsäätimen takakansi, DIP-kytkimet oikeassa alaskulmassa    
 

2. Aseta DIPit näin, nyt seinäsäädin  
on master unit. Unit no 00 
 
 
 

3. Laitteet No 01-31 seinäsäätimillä on slave unit:eja. 

 
 

 
 
 
 

ERROR KOODIT 
06 puhallinmoottori vaurioitunut 
05 sisäyksikön lämmityspatterin  
     lämpötilatunnistin vaurioitunut 
04 korttivika 
03 sisäyksikön jäähdytyspatterin  
     lämpötilatunnistin vaurioitunut 
02 kondenssivesiallas täyttyy 
01 sisätilan lämpötilatunnistin vaurioitunut 


