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1. HATAKATKAISIN —- EMERGENCY SWITCH OFF

@ oo

| &5
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ON/OFF

2. YLEISTA

PMSWS-seinapuhallinpatteri on suunniteltu tdyttamaan tehokkuuteen, hiljaiseen toimintaan seka
tyylikkddseen ulkonakoon liittyvat odotukset.

Ominaisuudet

vesipatterin ansiosta tehokasta lammonsiirtoa seka jaahdytysta

laadukkaat ja tehokkaat liitdnnat

laadukkaat moottorit takaavat hiljaisen toimintaddnen seka tehokkaan toiminnan

suodattimet ovat helposti pesemalld puhdistettavat ja myos niissd on otettu turvallisuus huomioon
liekinkestdvan materiaalinsa ansiosta

Luku: HATAKATKAISIN — EMERGENCY SWITCH OFF



3. TEKNISET OMINAISUUDET

PMSWS-PUHALLINPATTERI ASENNUS- JA KAYTTOOHJEKIRJA

I

PMSWS- | -04D-D || -06D-D || o09D-D || 12D-D | 15D-D | 18D-D |
| turbo | | kW | | 2,81 | | 3,21 | | 4,68 | | 5,12 | | 7,44 | | 81 |
*O

g | H | | kw | | 2,31 | I 2,58 | | 4,34 | | 4,41 I | 6,87 | | 7,55 |
é [ M || kw ] 2,15 ] 1,92 I 3,98 || 4,04 || 6,06 0| 6,89 |
g [ L w ] 1,88 |l 1,77 [ 3,56 [ 3,7 [ 4,85 [ 6,05 |
[ ML ] wo | 0,82 I 0,82 I 0,84 I 0,84 I 1,9 I 1,9 |
[ who [ w ] 41 Il 45 [l 6,9 [l 7,5 [l 10,5 [l 12,1 |
R [ Ho ] wo | 3,45 [ 3,86 I 6,33 [ 6,43 [ 10,02 [ 11,02 |
f; [ m | w 3,11 [l 2,81 [l 58 [l 5,85 [l 8,84 [ 10,05 |
'é i | L || kw || 2,72 || 2,57 || 5,19 || 5,4 “ 7,08 || 8,83 |
R [ wm w | 1,23 Il 1,23 || 1,26 [ 1,26 I 2,85 I 2,85 |
[ |[ Punaltimien maara [ kel ] 1 Il 1 || 1 I 1 || 2 Il 2 |
[ e [ wm ] 560 Il 625 || 950 Il 1120 I 1650 I 1790 |
£ % [ H [[ m3/h | 510 I 590 [ 910 I 1050 1| 1490 [ 1640 |
% £ | Mo mam 450 Il 480 || 740 [| 895 Il 1300 || 1460 |
«_E I Lo mem | 360 Il 405 || 570 | 705 Il 1090 || 1300 |
] T wme [ mam | 150 I[ 150 || 150 I 150 Il 320 || 320 |
[ wbo | a2 I 43 || a4 I| 46 Il 50 i 52 |
5. L w 40 | a1 I 43 | 44 | 47 v |
g Y| 37 | 37 | 3 | 43 | 43 i« |
3 L v [ = | IS | 3 | 38 | 3 % ]
Lom | 2 | 2 I 2 I 2 | 2 |
Puhallin | | tyyppi | | Poikittaisvirtauspuhallin |
| jannite || 220-240V/ 1 ph / 50 Hz |
Puhallinmoottori | r::gt\i; | | 27 ‘ | 31 ‘ | 46 | | 60 ‘ | 105 || 115 |
[ vitaa | 0,27 Il 0,29 || 0,36 Il 0,49 Il 0,81 I 0,94 |
| tulevavesi || G1/2 I G1/2 Il G1/2 [ G1/2 I G3/4 i G3/4 |
kug:f;:fki . [ 1ahtevavesi || G1/2 Il G1/2 || G1/2 Il G1/2 Il G3/4 I G3/4 |
| viemari || 16 mm || 16 mm || 16 mm || 16 mm || 16 mm ” 16 mm |
3-tieventtiili I I G1/2 [ G1/2 I| G1/2 [ G1/2 Il G3/4 Il G3/4 |
Vesimaars | | I/h | | 480 | | 540 | | 830 | | 360 | | 1403 || 1420 |
[ wwo || 3,1 Il 29 i 31 [l 39 I 27 I 32 |
P N 2| T A
e | 15 | 16 | 235 | 2 | 1 = |
| 1 | 1 I 195 | 2 | 1 |

Low 10 | 10 I 10 | 10 | 10 I
| korkeus mm || 315 || 315 || 315 || 315 || 378 || 378 §—|
Paamitat | leveys mm || 824 | | 824 || 1147 || 1147 || 1557 || 1557 g_l
[ sywyysmm || 245 || 25 | 245 || 25 | 300 | 30 £ |
Paino || we-ke || 11/13 I 11/13 | 16/18 || 16/18 I 26/29 | 26/297g |

=

]

*Jadhdytys mitattu: 27 °C db/19,5 °C db ilmanlampétila, 7 °C tulevan veden lampétila ja 12 °C lahtevan veden lampdtila '_

**Lammitys mitattu turbo-puhallinnopeus: 21 °C sisdantuloilman lampétila, 60 °C sisaantulovedella taulukonmukaiset virtausnopeudet %

-
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nakyma alapuolaiia

MALLI A (mm) B (mm) C (mm)
PMSWS-04-06D-D 824 245 315
PMSWS-09-12D-D 1147 245 315
PMSWS-15-18D-D 1557 300 378

5. SUOITTAMINEN

Puhallinpatteri tulee asentaa seuraavien vaatimusten mukaisesti:

Yksikon edustan tulee olla tyhja, jotta yksikon lapivirtaava ilma pystyy virtaamaan vapaasti
Seind jolle yksikkd asennetaan, tulee olla riittdvan tukeva varahtelyn ja melun estamiseksi
Sijainnin tulisi mahdollistaa helpon asentamisen vesiliitdntdan seka viemardintiin

Alla esitellyssad kuvassa on nakyvilla yksikon ymparille jatettavan vapaan tilan suositukset
Yksikon tulisi sijaita katsekorkeuden ylapuolella

Valta yksikdon asentamista suoraan auringonpaisteeseen

o Uk wNPE

Luku: ulkomitat
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1. Parhaan mahdollisen viemardintitehokkuuden saavuttamiseksi, asenna viemariletku lievasti
alaspain laskevaan kulmaan.

2. Viemariputken/-letkun tulisi olla mahdollisimman suora mahdollistaakseen tehokkaan
viemaroinnin. Liian voimakkaat kaltevuuserot voivat vahingoittaa laitetta.

3. Kunviemardinnin asennus on suoritettu, se tulisi koestaa tayttamalla puhallinkonvektorin
vasemmassa kulmassa oleva viemarisailio vedella. Veden pitaisi valua suoraan viemariin.

4. Viemdriputken asennuksen jalkeen tulisi suorittaa putkien eristys.

5. Mikali vaakasuora viemariputki on hyvin pitka, tulee siihen liittda esimerkiksi PVC-muovista
valmistettu T-kappale ilman ulospdasyn varmistamiseksi alla oikealla olevan kuvan mukaisesti.

3l T

e J!tﬂlllilﬂ 1
Mahdollisimman suora <= 1

'
!
Mahdollim \‘~\ ;
Liitynta alas

Alaliitynta

f
i L .
@ H __ Ala aseta ulostuloa veden alle
] A -

llman ulostulo

l Viemardinti

varo taivuttamasta likaal teippaa putken paa eristeen paksuus vahintaan 6 mm

ulostulo oikealla
vesi sisaan o ! ;
4 ‘\.\ )‘/’i____‘ H'\ __.-" vesi ulos

/ -~ B /

| | /

—_— ulkopuoli teipataan J ;"
< BN

kumipohjaiseila teipilia ~ e i
ulostulo alas R kondenssivesiputki

Konder putki tulee sijoittaa vesiputiden

varo taivuttamasta putkea likaal ulostulo vasemmalla

Luku: Viemarointi

teippaa putken paa
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ASENNUS TIILI- TAl BETONISEINAAN

e Aseta kannatinkisko seinda vasten varmistaen ettd se on vaakasuorassa. Merkkaa porausreiat.

e Poraa reiat ja aseta kiinnitysruuvit, joille kannatinkisko voidaan asentaa turvallisesti.

e Ennen ruuvien kiristamista, tarkista viela etta kisko on suorassa.

e Ensiksi liitd vesi- ja viemariputki laitteen takana oleviin liitdntoihin. Taman jalkeen vasta aseta
laite kiinnityskiskoon.

e laitteen ripustamisen jalkeen, paina se kiinni kannatinkiskoon.

TARKEAA: Asennuksen jilkeen ved3 laitetta itsedsi kohti varmistaaksesi sen oikeanlainen asennus seka
kiinnityksen lujuus.

ASENNUS PUUSEINAAN

e Aseta alla olevan kuvan mukaisesti kannatinkisko poikkipuihin estdaksesi tarina.

e Mikali poikkipuihin ei ole mahdollista asentaa kannatinkiskoa, kdyta riittdvad maaraa ruuveja
lisataksesi kiinnityksen lujuutta.

e  Kayta mukana tulevia ruuveja varmistaaksesi kiskon kiinnitys.

e Kiskon asennuksen jalkeen koeta sen riittava kestavyys vetamalla sita riittavalla voimalla.

e Ensiksi liitd vesi- ja viemariputki laitteen takana oleviin liitdntoihin. Taman jalkeen vasta aseta laite
kiinnityskiskoon.

e Laitteen ripustamisen jalkeen, paina se kiinni kannatinkiskoon.

TARKEAA: Asennuksen jilkeen ved3 laitetta itsedsi kohti varmistaaksesi sen oikeanlainen asennus seka
kiinnityksen lujuus.

Kayta poikkipuita
kun asennedtat
puuseInaan

Puuseinaan asennettae Kannatinkizko
tulee kayttaa poikkipuuta -
mikali mahdollista.

Alaosan koukkurakenne

Asennuskisko

Koukku

Yhdistetty teipilla Sisavksikkd

Luku: Kannatinkiskon asentaminen
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8. KANNEN AVAAMINEN JA SULKEMINEN

Avaa suojus nostamalla sitd kuten kuvassa Sulje suojus kuvan mukaisesti.

9. ETUPANEELIN POISTO

Aseta etupaneelin sdleikkd poikittaisasentoon
Poista ruuvien suojapalat saleikdn alapuolelta, jonka jalkeen poista kiinnitysruuvit

1
2
3. Avaa vedettava kotelointi nostamalla paneelia molemmilta puolilta
4. Poista keskelta [0ytyvat ruuvit

5

Tartu etupaneelin alaosaan ja veda itseasi kohti ulos.

10. ILMAUKSEN SUORITTAMINEN

1. Kun veden sisdan- ja ulostulevat liitdnnat on tehty paavesiliitantdihin, kytke paakatkaisija paélle ja
kdyta yksikkod JAAHDYTYS-tilassa.

2. Avaa veden sisddntulo ja tayta patteri.

Tarkista kaikki vesiliitdnnat vuotojen varalta, mikali vuotoja ei ole, avaa ilmausventtiili jakoavaimella

w

ja vapauta patteriin jaanyt ilma. Varo tata tehdessasi koskettamasta sahkaéisiin osiin!
4. Sulje ilmausventtiili kun se kupliminen lakkaa.
5. Avaa ldhtevan veden venttiili.

lImausventiili
/ Jakgavain {nro 10)

painen runvimeisseli-—

Vedenpoisto —

Luku: Kannen avaaminen ja sulkeminen
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11.PATTERIN TYHJENTAMINEN VEDESTA

1. Avaa vedenpoistoventtiili kasin
2. Kun kaikki patterissa oleva vesi on poistunut, sulje venttiili.

12.SAHKOLIITANNAT

HUOM! Varmista jannitteettomyys ennen sdhkoétoiden aloittamista.

1. Kun etupaneeli on poistettu, voit liittd3 e Rungon saleikkd
sahkoliitannat == S S Ohjauslohko
|y %’ .~ Ohjauslaatikko
CrlET LA Pohjalaatikko
-1 - ——AWG 18 @
L - i
b ,
2. Kaapeleiden kuorinta on suotavaa _—— 0
suorittaa seuraavasti. ———— .
T, Laitteen sahkoistys
' |F"L'
3. Aseta kaapeli tdysin ohjauslohkoon ann Riviliitin
oikealla olevan kuvan mukaisesti. - -?._r;éé%w- }
[ T |
Huom! Varmista kaapeleiden R JaR Sahkosyottd
| J
kunnollinen kiinnitys asennuksen S 4

jalkeen. . J

Luku: Patterin tyhjent
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13.LIITANNAT VENTTILIKAYTOSSA

U 1

IBRRARNERVRRRR

;

e
20C \.

Moottori

-

Vapaa mutteri

———M] st? Taittuva letku
Jli iviste ek

apaa mutter

Vapaa mutteri -

4 Vesi ulos
Vesi sisdan

Luku: Liitdnnat venttiilikaytossa
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14.SUODATTIMIEN PUHDISTUS

Lika ja poly suodattimessa aiheuttavat suorituskyvyn heikkenemisen ja ylimaaraisen metelin.
Pese suodatin aina ennen kayttokautta, ja sen jalkeen kahden viikon valein.

Suodattimen irrottaminen puhdistusta varten

Avaa etupaneeli.

1. Ota suodattimen kahvoista kiinni ja veda hieman irrottaaksesi suodattimen alaosa kahdesta
koukusta. Veda suodatin alakautta irti.

Suodattimen kahva

Koukut
(Kahdessa paikassa)

avaa etupaneeli

suodatin

Suodattimen puhdistus
Suodatin puhdistetaan imuroimalla tai pelkalla vedelld pesemalla.
ALA KAYTA PUHDISTUKSEEN yli 50°C vett3 tai pesuaineita

Anna suodattimen kuivua taysin kuivaksi suojaisessa paikassa, pois suorasta
auringonpaisteesta.

Asenna suodattimet huolellisesti takaisin paikoilleen ennen laitteen kdynnistysta

Luku: Suodattimien puhdistus
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15. ILMANOHIJAINTEN PUHDISTUS

ENNEN PUHDISTUSTA
- IRROITA TOPSELI SEINASTA
Varmista etta etta puhallin on taysin pysahtynyt.

9

1. K&anna ilmanohjaimet alaspain

- - - = -

= i

ol

~tPull down

2. Poista ylemmat ilmanohjaimet ohjeen 1-3 mukaisesti ja alemmat 4-6 kuvien mukaisesti

nln

3. Avaa ohjaimet oikealta ja vasemmalta, ndma eivét irtoa kokonaan

Ed herg

Cannot be

-
N

Luku: llmanohjainten puhdistus
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4. Puhdista pinnat ja ohjaimet hyvin varovasti ettet saa haavoja.

5. Aseta ensin taaemmat ohjaimet takaisin paikoilleen

T e
T RSV =] LL\\ \

7 ) 3

6. Aseta ylemmat ilmanohjaimet takaisin paikoilleen, noudata jarjestysta 1-6

6) ok (B) 1ock) (4 —
o - ﬁ-_‘::' ~ -

—
—

Lock

(2) pusn e

o L il
= |

Luku: llmanohjainten puhdistus
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16.LAITTEEN KAYTTO

KAUKOSAATIMEN PAINIKKEET JA NAYTTO

—
b

[@} [°F 3 Ce
b % i
BER Y 7

~B:B8 - A B:FR
SLEEP  TEMP.
[——7

[ fat

'SR
. S

MODE  mnE—on NETWORK

SWING  TIME—OFF SILENT

10
14

T

TIME-SET TURBC
- o

FAN

./

Reset
O

SATIER
W

L

Kuivaus

Auto-toiminto Al

Jadhdytys

Fuhallinnopeus

AM
(]
i

12

1

Puhallin

r

Ajastus paalle

10.
11.
12,
13.

14,

Lammitys

Ajastus

Sleep —painike

Toimintamuodon valinta MODE
COOL: jadhdytys DEHUMIDITY: kuivatus

FAN: puhallin ~ HEAT: lammitys
llmavirran suuntain SWING

ON/OFF —painike
Laitteen kdynnistys ja sammutus.
Huom! Ei toimi mikali jatkuva kaytto asetettu.

Puhallinnopeuden saité FAN
Low, Medium, High tai Auto

Reset —painike
Signaalin ldhetin

Lampotilan asetukset TEMPV A
Max 30 °C Min 16 °C

Ryhmakaytt6 -painike NETWORK
(tapauskohtainen lisdominaisuus)
Ajastin ON -painike TIME-ON
Ajastin OFF —painike TIME-OFF
Puhallinnopeus SILENT
Puhallinnopeus TURBO

Kelloajan asetus (yksi painallus + 1 min)
Ajastinkdyttssa 10min/painallus

: P
Q
- C - Signaali

‘ lImavirran suuntaus

:0

- Ryhmakayttd s

" §

c

Ajastimen ilmaisu g

- ‘E

—

Kello Ajastin pois paalta 3

=}

—

[N
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SEINAOHJAIN (VAIHTOEHTOINEN)

uhwnNE

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

ON-OFF — painike
LED-signaali
Huonelampéotila-anturi
Kello

Yksikkdnumero

(1-31 slave-yksikkoa yhdella
master-seindohjaimella)

Toimintamuoto

Lﬂ—l Auto

g8 Jaahdytys
Iﬁ Kuivaus
I Puhallin
9;7% Lammitys

Ajan asetus
Ajastin pois paalta tai paalle

:’T\_ o
£\ paalis 07 Ajastin Paslle

Do Ajastin Pois paalts

Vikakoodit

01 — Huonelampétila-anturi rikki

02 — Kondenssivesijarjestelmdassa vika

03 — Patterin lampotila-anturi rikki

04 — Automaattinen kdynnistys ei toimi
Vikahalytys

Puhallinnopeus (Auto, Low, Medium, High)
Sleep-toiminnon ilmaisu

[lmavirran suunnan ilmaisu

Ryhmakayton yhteysilmaisu

Ryhmakayton tarkistus

Toimintamuodon valintapainike
(Auto-Jaahdytys-Kuivaus-Puhallin-Lammitys)
Huonelampétila

Asetettu lampatila

Puhallinnopeuden valintapainike FAN
AUTO-LOW-MED-HIGH

TURBO: paina painikkeita FAN ja TEMP A
SILENT: paina painikkeita FAN ja TEMP V¥V

BH ‘e ; . o .=-\|l5‘:'|8"'
'BTEFEBHH q _ﬁ. .
b (A g (A ] B
v N
' ' )1

ENTER.

20.
21.
22.

Sleep-toiminnon valintapainike

Ajastin ON tai OFF

Kello - paina kerran ja valitse aika Time-
painikkeista

Enter

Time - kellon ajan tai ajastusaikojen
valintaan

Swing — ilmavirran suuntaus

. Temp — lampétilan valinta + 1 °C joka
painalluksella (alue 16 —30 °C)

23.
24,

25.
26

Luku: Laitteen kaytto
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17.LAITTEEN TOIMINNOT

Laitteen saddossa kaytettavat tiedot ovat seuraavat:

Ts = |ampdtilan asetusarvo

Ti = sisdyksikon anturin mittaama lampotila
Tr = huoneldmpétila

TV = moottoriventtiili ON/OFF

AUX1 =apukosketin 1
AUX2 = apukosketin 2
Laitteen voi kdynnistda ja sammuttaa kolmella eri tavalla:

1 ajastintoiminnossa kaukosadtimesta, seindohjaimesta tai Modbus-liitdnnan kautta

2 laitteen ON/OFF painikkeella kaukosdatimesta tai seindohjaimesta tai Modbus-liitanndn kautta
kytkemalla tilatieto paalle (arvoon 1).

3 manuaalisesti painikkeesta laitteessa

Kun laite kdynnistetdan, se kay viimeksi asetetuilla muistissa olevilla parametreilla.

\9 T & CP Iﬁlflamsm BIB.:MIHEEE "-P‘ # 0o /

I
I| Jﬁi|hﬂl‘ ys Lampdtila j ‘ i
Kuivatus Puhallin P Ajastin
Lammitys putomaatti Sleep

Toiminta moottorisoidulla venttiililla:
JAAHDYTYS - TOIMINTAMUOTO
Jos Ti 2 Ts+1°C: Jadhdytys kaynnistyy. Moottoriventtiili on auki.

Sisayksikon puhallin kdy asetetulla nopeudella.

AUX2: sulkeutuu
JosTi £ Ts: Jadghdytys sammuu. Moottoriventtiili on pois paalta.

Sisdyksikon puhallin kdy asetetulla nopeudella.

Vaihteluvali Ts on 16 - 30 °C

Sisayksikon puhaltimen voi asettaa nopeuksille:

LOW — MEDIUM - HIGH ja AUTO.

Moottoriventtiili (TV) on tdysin auki 30 sekunnin viiveella

TV on taysin kiinni 120 sekunnin viiveella

Sisdyksikon puhallin pysahtyy 5 sekunnin viiveella laitteen pysdyttamisesta.

AUX2: avautuu

Luku: Laitteen toiminnot
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JAAHDYTYS - SISAYKSIKON SUOJAUS
JosTi < 2°C 2 min.: Moottoriventtiili (TV) on pois paalta.

Jos sisdyksikdn puhallin asetettu LOW nopeudelle, se kiy MEDIUM nopeudella. Jos se
on asetettu MEDIUM tai HIGH nopeudelle, se kdy asetetulla nopeudella.

AUX2 avautuu

JosTi = 5°C2 min.: Moottoriventtiili kytkeytyy paalle.
Sisayksikon puhallin kdy asetetulla nopeudella.
AUX2 sulkeutuu

Jos Ti < 32°C 15 min.: Moottoriventtiili (TV) on pois paalta.

Jos sisdyksikon puhallin asetettu LOW nopeudelle, se kiy MEDIUM nopeudella. Jos se
on asetettu MEDIUM tai HIGH nopeudelle, se kdy asetetulla nopeudella.

AUX2 avautuu
Jos Ti < 30°C: Moottoriventtiili kytkeytyy paalle.
Sisdayksikon puhallin kdy asetetulla nopeudella.

AUX2 sulkeutuu

LAMMITYS - TOIMINTAMUOTO

JosTi £ Ts-1°C: Lammitys kdynnistyy, moottoriventtiili (TV) on paalla.
Sisdyksikon puhallin kdy asetetulla nopeudella.
JosTi > Ts: Lammitys sammuu, moottoriventtiili on pois paalta.
Sisdyksikon puhallin kay jalkilammitys- tilassa.
Sisdyksikon puhallin kdy toistuvasti LOW nopeudella 30 sekuntia ja pysdhtyy kolmeksi
minuutiksi.
Vaihteluvali Ts on 16 - 30 °C.
Sisayksikon puhallin voi asettaa nopeuksille: LOW, MEDIUM, HIGH ja AUTO
Moottoriventtiili kdynnistyy ja pysdhtyy 30 sekunnin viiveelld
ESILAMMITYS

Jos Ti < 28 °C: Kun moottoriventtiili (TV) on paalla.

Sisayksikon puhallin jaa pois paalta.
Jos28°C<Ti<32°C: Kun moottoriventtiili (TV) on paalla.

Sisayksikon puhallin pysyy alkuperaisissa asetuksissa.
JosTi 2 32°C: Kun moottoriventtiili (TV) on paalla.

Sisayksikon puhallin kdy asetetulla nopeudella.

Jos sisdyksikdon lammaonvaihtimen lampétila-anturi on rikki, esilammitysaika on
asetettu 2 minuutiksi ja sisdyksikon puhallin kdy asetetulla nopeudella.

Luku: Laitteen toiminnot
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JALKILAMMITYS
JosTi >32°C:

Jos 28 °C<Ti< 32°C:

Jos Ti<28°C:

Kun moottoriventtiili (TV) on pois paalta.
Sisayksikko pysyy nopeusasetuksissaan.
Kun moottoriventtiili (TV) on pois paalta.
Sisayksikko kay alkuperdisissa asetuksissa.
Kun moottoriventtiili (TV) on pois paalta.

Sisdayksikon puhallin pysdhtyy. Jos sisdayksikon [dmmaonvaihtimen l[dmpdotila-anturi on

rikki, jalkilammitys asettuu kolmeksi minuutiksi ja puhallin kdy asetetulla nopeudella.

SISAYKSIKON LAMMONVAIHTIMEN SUOJAUS

JosTi 2 75°C:

Jos Ti < 70°C:

TUULETUS — TOIMINTO

Moottoriventtiili (TV) kytkeytyy pois paalta.
Sisdyksikko kady asetetulla nopeudella.
Moottoriventtiili (TV) on paalla.
Sisayksikko kay asetetulla nopeudella.

Jos sisdyksikon [Ammonvaihtimen [ampotila anturi on rikki, suojausasetukset
vanhentuvat ja kone kay esilammitys ja jalkilammitys asetusajoissa.

Moottoriventtiili (TV) kytkeytyy pois paalta.
Sisdayksikon puhallin kdy asetetulla nopeudella.
AUX 1 ja AUX 2 avautuvat.

Puhaltimen nopeutta voidaan sdataa toiminnon aikana.

KUIVATUS -TOIMINTAMUQOTO

Jos Ti > 25°C:
Jos 16 °C<Ti<25°C:
JosTi< 16:

Moottoriventtiili (TV) on paalla 3 min ajan ja pois paalta 4 min ajan.
Moottoriventtiili (TV) on paalla 3 min ajan ja pois paalta 6 min ajan.

Moottoriventtiili (TV) on pois paalta.

AUTOMAATTINEN TOIMINTAMUQOTO

Automaattisessa toimintamuodossa lampétilan asetusarvo on 24 °C ja sisdilmapuhallin kdy automaatti-tilassa.

JosTi<21°C:
Jos Ti>25°C:
Jos21°C<Ti<25°C:

Yksikko toimii [@mmitystilassa.
Yksikko toimii jaahdytystilassa.

Yksikko toimii kuivatustilassa.

Luku: Laitteen toiminnot
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SLEEP - TOIMINTAMUOTO

SLEEP toiminnan voi asettaa jaahdytys- tai lammitysmuodossa

Jadhdytysmuodossa sisayksikon puhallin kdy LOW nopeudella ja Ts nousee 2°C kahden tunnin aikana.

Tee 1 p

'. : tunnit asetusten jilkeen
L ] i

Ted | 44

TEELE ot r) = wmapses

Ts+1/2| i_J

Ts

> ¢ (hr)

SLEEP asatattu SLEEP poistettu

Lammitysmuodossa sisayksikon puhallin kdy AUTO FAN -nopeusasetuksilla ja Ts laskee 2 °C kahden (2)
tunnin aikana.

Toimintamuodon vaihto lopettaa SLEEP-toiminnan.

SLEEP asetettu SLEEP poistettu

e (1)

Ts ____<|__ .

tunnit asetuksan jalkean

Luku: Laitteen toiminnot
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AUTO FAN — TOIMINTAMUOTO

puhallinnepeus ‘

ST ST+2  5T+3 ST+5 [r('C)

Jadhdytysmuodossa AUTO FAN nopeus vaihtuu ylhdalla olevan diagrammin mukaan.

Jadhdytysmuodossa puhallinnopeutta ei voi muuttaa kunnes laite kay télla nopeudella 30 sekuntia.

puhallinnopeus &

T
W

ST ST+2 Tr{C)

Lammitysmuodossa puhallin toimii ylhaalla olevan diagrammin mukaan.

Lammitysmuodossa puhallinnopeutta ei voi muuttaa kunnes laite kay talla nopeudella 30 sekuntia.
SWING - ILMANSUUNTAIN

Sisayksikon puhaltimen ollessa kdynnissa kaikissa toimintamuodoissa ilmansuuntain liikkkuu tai sen voi
pysayttda haluttuun asentoon.

AUTOMAATTINEN UUDELLEENKAYNNISTYS

Asetetut asetukset sailyvat laitteen muistissa seisonta- tai sahkokatkoksen aikana: toimintamuoto,
lampdtila, ilmansuuntaimen ja puhallinnopeuden asetukset. Kun sdahko palautuu tai kone kdynnistetaan
uudelleen, laite kdy aikaisemmin asetetuilla parametreilla.

Luku: Laitteen toiminnot
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.VIKAKOODIEN LUKEMINEN LED-NAYTOLTA

Koodi Vahinkotila
EO Huoneen lampétila-anturi vahingoittunut
El Patterin [ampétila-anturi vahingoittunut
E3 Huone- ja patterin lampétila-anturi vahingoittunut
E4 Tuulettimen moottori vahingoittunut
Suojatila
PO Alilamposuojaus jadhdytystoiminnolla
P1 Ylilampdsuojaus lammitystoiminnolla
P2 Korkean lampétilansuojaus jadhdytystoiminnolla
P3 Esilammitys
P4 Jalkilammitys

19. VIANETSINTA

Laite ei kdynnisty Onhan seinapistoke kiinni? Tarkista sahkonsyotto.
Varmista ettei ole séhkokatkosta tai sulake palanut.
Tarkista kaukosaadin tai Vaihda kaukosaatimen patterit.
seindsaadin. Tarkista toiminta.
Ajastintoiminta Varmista ettei ajastus ole asetettu paalle.
Viallinen laite Ota yhteys huoltoon.
Laite ei toimi Likaiset suodattimet Puhdista suodattimet 2 viikon valein
tehokkaasti
Esteitd ilmavirran tielld Tyhjaa laitteen edusta, ndin ilma kiertaa tehokkaammin
Ovi tai ikkuna auki? Laita ovet ja ikkunat kiinni.
Liikaa lampoa? Huoneessa paljon ihmisid, lammittimia, aurinko paistaa

suoraan sisaan?

JOS HUOMAAT LAITTEESSA VIKAA, PYSAYTA SE. OTA YHTEYS HUOLTOON TAI MYYJAAN.

ALA YRITA KORJATA LAITETTA ITSE.

Luku: Vikakoodien lukeminen LED-naytolta
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20. SAHKOKUVAT

Wiring Diagram

— Stepping motor

]—‘~Wall pad

CN5 CN10) Dz._.__

Room Temp. sensor
Coil Temp. sensor

Alarm | b switch setting: 1 for ON, 0 for OFF.

DIP1—-used to set UNIT type

DIP2-1--used to set master or slave unit

DIP2-(2~8)—used to set slave unit's address

DIP3—used for model configuration as follow

DIP3 setting:

MTV setting to 2 pipes system only]
Without motorized valve

With motorized valve |

Preheat setting

28°C

36'C

The motor control method

Open-loop control

Closed-loopcontrol |

POST-HEAT

With post-heat
Without post-heat

DiIP3
i
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Model setting
SWsS-04D

SWS-06D

SWS-08D

SWS-12D

SWS-150

E 74
K1 K2—-Input power supply is 220~240VAC
K1-—Heating model

m ‘_ K2-—-Cooling model

il(
Dcluuucmg

| 0G|
RD
RD
RD
GY
WH

| BN |
| BU_
| GN |
| YL

220-240V~/50Hz
K1l NS BK
k2| QD

FELES

= = = JP2—Input Speed signal power supply is
S 0~5VDC or 0~10VDC selection.
Modbus close is 0~10VDC

FACTORY WIRING
—— —— —— FIELD WIRING
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